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1​ Introductie 
1.1​ Achtergrond 
Deze LCA studie is uitgevoerd in opdracht van Textline Reclame voor Morgen (hierna: Textline). Het rapport is 
opgesteld door Marijn Kansen en Zoë Tan. Dit rapport is opgesteld op 27-06-2025 en voldoet aan de eisen gesteld in 
de NEN-EN ISO 14040 [1], NEN-EN ISO 14044 [2], NEN-EN 15804+A2:2019 [3] en de Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.2. De studie is opgesteld voor toetsing conform het NMD Toetsingsprotocol [5].  
Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van Ecochain Mobius. De studie is na uitgave tot 5 jaar geldig. De 
resultaten van LCA studies en resulterende 'Environmental Product Declarations' of EPD’s zijn enkel vergelijkbaar 
indien deze aan de in deze LCA studie aangehouden versie van de Bepalingsmethode voldoen. 

1.2​ Productbeschrijving 
Deze studie behandelt verschillende rijstvliesborden die worden toegepast als informatieborden. Textline koopt 
rijstvliesborden in bij Resysta en verwerkt deze vervolgens in verschillende typen informatieborden in Harderwijk en 
Zwolle.  

 
Figuur 1. Product foto’s van beide informatieborden. Links: Informatiebord Rijstvlies + Folie. Rechts: Informatiebord 
Rijstvlies + UV-print. 

Deze studie bespreekt twee typen informatieborden, waarbij het verschil tussen de borden ligt in de wijze waarop de 
informatie op het bord wordt aangebracht. Bij het Informatiebord Rijstvlies + Folie wordt de informatie met 
reflecterende folie op het bord geplakt, terwijl bij het Informatiebord Rijstvlies + UV-print de informatie door middel 
van een UV-print direct op het bord wordt geprint. De productieprocessen van beide informatieborden zijn hieronder 
beschreven. 

Productieproces Informatiebord Rijstvlies + Folie: 

●​ Rijstvlies informatieborden worden geproduceerd bij Resysta. 
●​ Rijstvlies informatieborden worden gefreesd bij Textline. 
●​ Folie wordt aangebracht door middel van een warme wals. 

Productieproces Informatiebord Rijstvlies + UV-print: 

●​ Rijstvlies informatieborden worden geproduceerd bij Resysta. 
●​ Rijstvlies informatieborden worden gefreesd bij Textline. 
●​ UV-print wordt direct op de borden geprint middels een UV-printer.  

 De milieu-impact van deze twee typen informatieborden is per type schaalbaar gemaakt conform de eisen 
amendement 5 van de bepalingsmethode. Dit betekent dat de afwijkingen per milieu-effectcateorie uit set 1 en 2 
maximaal 10% zijn ten opzichte van de trendlijn per milieueffect. De representatieve verkeersborden zijn 1 m2 
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(100x100 cm), 0,09 m2 (30x30 cm) en 0,01 m2 (10x10 cm). De standaard afmeting waarop deze LCA is gebaseerd is 
het informatiebord van 1 m2. 

1.3 ​ Doel en doelgroep 
Het doel van de studie is om een voor Textline specifieke cradle to grave LCA van informatieborden op te stellen, met 
als doel om in de Nationale Milieudatabase (NMD) te worden opgenomen. Bovendien biedt de LCA-studie inzicht in 
de milieu-impact van de informatieborden, waardoor ook duidelijk wordt welke onderdelen voor de grootste 
milieubelasting verantwoordelijk zijn. 

De milieugegevens worden verstrekt voor het doorgeven van milieugegevens in de keten, zodat ook volgende 
schakels in staat zijn een milieuverklaring van hun product op te stellen. Daarnaast worden de milieugegevens 
verstrekt voor toepassing in LCA-berekeningen van grond-, weg- en waterbouw. Hiervoor is vooral de methodische 
vergelijkbaarheid van de milieugegevens van belang.  

De doelgroep van deze studie betreft afnemers van de informatieborden, waarmee Textline de milieugegevens wenst 
te delen. Daarnaast behoren gebruikers van de NMD tot de doelgroep.  

1.4​ Verificatie statement 
Verklaring van de toetser, Tim Mol, 27-06-2025: 

“De methodologie en dataverzameling zoals beschreven in dit rapport voldoet aan de eisen van de 
“Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken” versie 1.2 van december 2024 en de onderliggende normen ISO 
14040, ISO 14044 en NEN-EN 15804.” 
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2​ Doel en reikwijdte 
In de volgende secties wordt de reikwijdte (scope) van deze studie beschreven. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd 
tot het identificeren van specifieke productsystemen, de productfunctie(s), rekeneenheid, systeemgrenzen, 
allocatieprocedures en cut-off criteria van de studie.  

2.1​ Functionele eenheid 
Deze LCA berekent de milieu-impact van één stuk informatiebord. Conform categorie 3 LCA’s Wegmeubilair geldt een 
levensduur van 12 jaar voor voor aluminium en bamboe verkeersborden [6]. Deze levensduur geldt ook voor de 
rijstvlies informatieborden. 

De functionele eenheid is gedefinieerd als: 

●​ de productie, aanleg en afvalverwerking van 1 stuk Informatiebord Rijstvlies + Folie, toegepast als wegmeubilair, 
met een levensduur van 12 jaar.  

●​ de productie, aanleg en afvalverwerking van 1 stuk Informatiebord Rijstvlies + UV-print, toegepast als 
wegmeubilair, met een levensduur van 12 jaar.  

De relevante GWW-code is: 

●​ 32.2 Verkeersborden & palen  

2.2​ Systeemgrenzen 
In deze studie zijn alle inputs en outputs - zoals emissies, energie- en materiaalinvoer - meegenomen in de 
berekening conform de Bepalingsmethode. Dit houdt in dat er geen rekening is gehouden met de productie, 
aanvoer/afvoer en onderhoud van kapitaalgoederen op de productielocatie, omdat de bijdrage aan elke 
effectcategorie van deze kapitaalgoederen naar schatting niet meer bedraagt dan 5%.  

Deze LCA omvat de gehele levenscyclus van de informatieborden. De productiefase start bij de winning van 
grondstoffen en de productie van halffabricaten waarna transport naar de fabriek van Textline plaatsvindt. Op deze 
locatie worden de informatieborden geproduceerd. Daarna wordt het Informatiebord Rijstvlies + Folie naar Zwolle 
getransporteerd, waar de folie wordt aangebracht. Het Informatiebord met UV print wordt in Harderwijk afgemaakt. 
Vervolgens worden de producten naar de installatielocatie vervoerd, waar ze gemonteerd worden. De levenscyclus en 
alle onderdelen zijn in Figuren 1 en 2 gevisualiseerd. De gedeclareerde modules zijn weergegeven in Tabel 1.  
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Figuur 1. Procesboom Informatiebord Rijstvlies + Folie. 
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Figuur 2. Procesboom Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 
 

Tabel 1. Overzicht van de LCA-stadia beschreven in deze studie 

Productiefase A1 X Levering van grondstoffen 

A2 X Vervoer 

A3 X Productie 

Bouwfase A4 X Vervoer naar locatie 

A5 X Constructie - installatieproces 

Gebruiksfase B1 X Gebruik 

B2 X Onderhoud 

B3 X Reparatie 

B4 X Vervanging 

B5 X Renovatie 

B6 MND Operationeel energieverbruik 

B7 MND Operationeel waterverbruik 

Einde-levensfase C1 X Deconstructie sloop 

C2 X Vervoer 

C3 X Afvalverwerking 

C4 X Finale afvalverwerking  

Baten en lasten buiten de systeemgrenzen D X Hergebruik - Terugwinning - Recyclingpotentieel 
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3​ Levenscyclus inventarisatie 
De levenscyclusinventarisatie omvat de wijze van dataverzameling en de inventarisatie van de relevante in- en 
uitstromen van het productsysteem. In dit hoofdstuk is voor elke stap in het productieproces een inventarisatie 
opgenomen van de in- en uitstromen van energie, materiaal en transport. De verzamelde gegevens worden gebruikt 
om de milieu-impact te berekenen door bijvoorbeeld emissies naar lucht, oppervlaktewater, water en uitputting van 
hulpbronnen. 

3.1​ Methode voor gegevensverzameling 
De relevante milieugegevens die in dit onderzoek worden behandeld zijn verzameld via Textline. Op basis van de 
verzamelde gegevens zijn representatieve proceskaarten geselecteerd uit de Ecoinvent v3.6 database en de 
Nationale Milieu Database (NMD) v3.9. 

3.2​ Inventarisatie en allocatie 
Deze paragraaf beschrijft de kwantiteit en kwaliteit van de gehanteerde materialen, energiestromen en vrijgekomen 
emissies. Voor deze beschrijving is rekening gehouden met de eisen voor systeemgrenzen zoals vermeld in de 
Bepalingsmethode. 

3.2.1​ Productiefase (A1-A3) 

3.2.1.1​ Winning van grondstoffen (A1) 
De productiefase start bij de inkoop van de benodigde materialen voor de productie. Deze materialen zijn 
weergegeven in Tabel 2. Het gaat hier om de bruto gewichten van de materialen, dus zonder aftrekking van het 
productieverlies. 

Het Resysta plaatmateriaal bestaat voor 60% uit rijstvlies, voor 22% uit steenzout en voor 18% uit minerale oliën. Er 
is aangenomen dat het energieverbruik voor de productie van het plaatmateriaal vergelijkbaar is met het 
energieverbuik voor ‘medium density fibreboard’.  

Voor het rijstvlies is gebruikgemaakt van massa allocatiefactor 0,2 [7].   

Tabel 2. Bruto gewichten voor de productie per m2 profiel, met onderaan de tabel het netto gewicht per m2 profiel. 

Deel Materiaal 
Informatiebord Rijstvlies + 
Folie 

Informatiebord Rijstvlies + 
UV-print  

Eenheid kg kg 

Rijstvlies plaatmateriaal 

Rijstvlies 5,88 5,88 

Steenzout 2,16 2,16 

Minerale oliën  1,76 1,76 

Folie 
PVC 0,52 - 

Siliconen 0,13 - 

UV inkt 
Acrylaat - 0,0032 

Additieven - 0,0048 

Verpakking Karton 0,65 0,65 

Totaalgewicht bruto  11,1 10,5 
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Totaalgewicht netto   9,1 8,5 

 

De netto gewichten van de informatieborden excl. verpakking per 1 m2 zijn: 

●​ Informatiebord Rijstvlies + Folie: 8,4 kg 
●​ Informatiebord Rijstvlies + UV-print: 7,8 kg 

3.2.1.2​ Transport (A2) 
De ingekochte materialen worden vervoerd naar Textline, waar ze worden opgeslagen. Tabel 3 en 4 geven informatie 
over de transportafstanden van de leverancier en de gebruikte transportmethoden. Deze informatie is de basis voor 
het modelleren van de transportmiddelen. Conform de Bepalingsmethode dienen ook retourtransportprocessen te 
worden meegenomen in de berekening, tenzij kan worden aangetoond dat het retourtransport beladen is. Er is in 
deze studie gerekend met een gemiddelde beladingsgraad van 50% zoals Ecoinvent deze toepast, oftewel vol heen 
en leeg terug. 

Tabel 3. Transportafstanden en transportmodi voor alle materialen van het Informatiebord Rijstvlies + Folie. 

Materiaal Locatie Leverancier Afstand (km) Vervoer mode 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Bremen Resysta 370  Vrachtauto 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Doetinchem Resysta 75 Vrachtauto 

Gefreesd rijstvliesbord Zwolle Textline 45 Bestelbus 

Reflecterende folie Hoogeveen Brimos 50 Bestelbus 

Verpakking Zwolle 
PACKcenter 
Verpakkingen Zwolle 

0,3 Vrachtauto 

  

Tabel 4. Transportafstanden en transportmodi voor alle materialen van het Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 

Materiaal Locatie Leverancier Afstand (km) Vervoer mode 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Bremen Resysta 370 Vrachtauto 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Doetinchem Resysta 75 Vrachtauto 

CCA UV inkt Enschede Maegis BV 115 Bestelbus 

Verpakking Joure JIP Snel 86 Vrachtauto 

 

3.2.1.3​ Productie (A3) 
Alle relevante productieprocessen in module A3, zoals zelf opgewekte energie en potentiële productieverliezen, zijn 
in deze studie meegenomen. Het energieverbruik per vierkante meter is verstrekt door Textline. Voor de productie 
van de informatieborden uit de verschillende productgroepen wordt uitgegaan van het volgende 
elektriciteitsverbruik: 

-​ Informatiebord Rijstvlies + Folie: 0,30 kWh 
-​ Frezen: 4,5 minuten met een machine met een vermogen van 3,6 kW 
-​ Folie aanbrengen: 1 minuut met een lamineermachine met een vermogen van 2 kW 
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-​ Informatiebord Rijstvlies + UV-print:  0,42 kWh 
-​ Frezen: 4,5 minuten met een machine met een vermogen van 3,6 kW 
-​ UV print: 5 minuten met een printer met een vermogen van 1,8 kW 

Voor het informatiebord met Folie komt dit energieverbruik van het frezen van het bord en het aanbrengen van de 
folie. Voor het informatiebord met UV print komt het energieverbruik van het frezen van het bord en het gebruik van 
de UV printer.  

Productieafval 
Tijdens de productie ontstaan twee afvalstromen: het frees-verlies van het rijstvliesbord en in het geval van het 
Informatiebord Rijstvlies + Folie de folie backing. De rijstvliesbord frees-verliezen worden geretourneerd naar 
Resysta, waar deze vervolgens worden verwerkt tot nieuwe rijstvlies platen. Voor de afvalverwerking van het rijstvlies 
plaatmateriaal wordt het transport en het verspanen van het materiaal gemodelleerd. Het folie afval wordt verwerkt 
volgens het NMD forfaitair afvalscenario #62 ‘PVC, folies’. Het productieafval en afvalscenario is weergegeven in Tabel 
5. 

Tabel 5. Productieafval. 

Productie 
afval 

Totaalgewicht 
Informatiebord 
Rijstvlies + 
Folie (kg) 

Totaalgewicht 
Informatiebord 
Rijstvlies + 
UV-print  (kg) 

Stortplaats Verbranding Recycling Hergebruik 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 
freesverlies 

2 2 - - 100% - 

Folie backing - 0,05 10% 85% 5% - 

 

3.2.2​ Bouwfase (A4-A5) 
In deze studie zijn alle relevante transporten en constructies in het bouw- en installatieproces meegenomen. 
Hieronder valt zowel het transport vanaf Textline naar de bouwplaats (A4), als de installatie (A5). 

3.2.2.1​ Transport (A4) 
In lijn met de Bepalingsmethode wordt de standaardafstand tot de bouwplaats aangehouden, 150 kilometer. De 
transportmodus is per vrachtwagen. 

3.2.2.2​ Bouw- en installatieproces, aanleg (A5) 
De borden worden geïnstalleerd aan een paal met bevestigingsbeugel en schroeven. Omdat de bevestigingsmiddelen 
locatie specifiek zijn en afhankelijk van het type paal waaraan deze gemonteerd worden, vallen deze buiten de scope 
van deze LCA. Bevestiging vindt handmatig plaats en hiervoor wordt geen impact gedeclareerd. 

Afvalverwerking van verpakkingsmaterialen  

De afvoer en verwerking van verpakkingsmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats is meegenomen. De volgende 
percentages zijn aangehouden voor de verwerkingsmethoden van de kartonnen verpakking: 85% verbranding, 15% 
stort (op basis van NMD forfaitair afvalscenario  #51 ‘organisch’). De baten voor substitutie van materiaal en energie 
zijn gedeclareerd in module D. 

Bouw verliezen 

De informatieborden worden seriematig en onder gecontroleerde omstandigheden gefabriceerd. In lijn met de 
Bepalingsmethode is aangenomen dat 3% van de materialen verloren gaat (op de bouwplaats of tijdens transport). 
De productie, transport en afvalverwerking behorende bij het bouwafval is meegenomen in de module A5. Dit 
bouwafval wordt verwerkt volgens de afvalscenario’s beschreven in 3.2.4. 

9 



 

3.2.3​ Gebruiksfase (B1-B5) 
Er zijn geen additionele materiaal of energie-inputs nodig tijdens de gebruiksfase. De gebruiksfase is daarom 
gedeclareerd als 0. 

3.2.4​ Sloop- en verwerkingsfase (C1-C4) 
Aan het einde van de levensduur wordt de installatie van het verkeersbord ontmanteld en buiten gebruik gesteld. 
Deze sectie omschrijft de sloop- en verwerkinsfase. 

3.2.4.1​ Deconstructie (C1) 
Er zijn geen additionele materiaal of energie-inputs nodig tijdens de deconstructiefase. Deze module is gedeclareerd 
als 0. 

3.2.4.2 Einde levensduurfase (C2-C4) 
Deze LCA maakt gebruik van de standaard Nederlandse transportafstanden uit de Bepalingsmethode. Tabel 6 toont 
deze waarden per afvalscenario. 

Bij de afvalverwerking van het Informatiebord Rijstvlies + Folie wordt het folie handmatig verwijderd van het bord. 
Omdat dit een handmatig proces is, is dit een leeg proces zonder impact.  

De rijstvliesborden van Resysta zijn op productniveau recyclebaar. Ze kunnen worden geretourneerd naar de 
leverancier, waar ze worden verwerkt en gerecycled tot nieuwe rijstvliesborden. Aangezien Textline geen toezicht 
houdt op de terugname van de rijstvliesborden, is in deze LCA het verwerkingsscenario van de rijstvliesborden 
gebaseerd op het forfaitaire afvalscenario #51 'organisch' volgens de NMD. 

Daarnaast is de gebruikte folie, mits er controle is op de terugname van de informatieborden, recycleerbaar. In dat 
geval kan de folie worden ingezameld en gerecycled door een gespecialiseerd PVC-recyclingbedrijf. In de berekening 
van deze LCA is het verwerkingsscenario van de folie echter gebaseerd op het NMD forfaitair afvalscenario #62 ‘PVC, 
folies’.  

 

Tabel 6. Gehanteerd afvalscenario. 

Transportafstand (km) 100 150 50 0 

Materiaal Stortplaats (%) Verbranding (%) Recycling (%) Hergebruik (%) 

Rijstvlies 15 85 0 0 

Folie 10 85 5 0 

 

 

3.2.5​ Baten en lasten buiten de systeemgrenzen (D) 
Module D bevat de baten en lasten na afvalverwerking en -verwijdering. Voordelen kunnen komen van hergebruik 
van producten, recycling van materialen of energie uit verbranding. 

Voor de LHV van rijstvliesbord is een gewogen gemiddelde genomen van de LHV van de drie componenten van het 
rijstvlies plaatmateriaal: 60% rijstvlies met een LHV van 13,61 MJ/kg [8], 22% steenzout met een LHV van 0 MJ/kg en 
18% minerale olien met een LHV van 41,5 MJ.kg [9]. De LHV van steenzout is 0 MJ/kg, omdat er geen baten uit de 
verbranding van zouten worden gerekend. Voor de berekening van de lasten van karton is het gewicht omgerekend 
naar m3, gebaseerd op de dichtheid van berkenhout uit de Ecoinvent dataset voor ‘hardwood forestry, birch’. De 
gehanteerde LHV’s van karton (15,92 MJ/kg), folie (21,51 MJ/kg) en verf (10,14 MJ/kg) zijn de standaardwaarden die 
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de NMD hanteert [5]. In Tabel 7 zijn de baten en lasten buiten de systeemgrenzen voor beide informatieborden 
weergegeven. 

Tabel 7. Baten en lasten buiten de systeemgrenzen Informatiebord Rijstvlies + Folie en UV. 

Voordeel 
Eenh
eid 

Primair 
equivalent 

Hoeveelheid Informatiebord 
Rijstvlies + Folie 

Hoeveelheid Informatiebord 
Rijstvlies + UV-print 

Lasten karton m3 
24% primair, 76% 
secundair 

(1 m3/640 kg)  * (76% * 0,65 kg) = 
-0,00081 

(1 m3/640 kg)  * (76% * 0,65 kg) = 
-0,00081 

Vermeden energie 
hernieuwbaar - 
karton 

MJ n.v.t. 15,92 MJ/kg * (85% * 0,65 kg)  = 7,7 13,99 MJ/kg * (85% * 0,65 kg)  = 8,8 

Vermeden energie 
hernieuwbaar - 
rijstvliesbord 

MJ n.v.t. 15,64 MJ/kg * (85% * 7,8 kg) = 103,7 15,64 MJ/kg * (85% * 7,8 kg) = 103,7 

Baten folie kg 100% primair 5% * 0,6 kg = 0,03 - 

Vermeden energie 
fossiel - folie 

MJ n.v.t 21,51 MJ/kg * (85% * 0,6 kg) = 11,0 - 

Vermeden energie 
fossiel - UV inkt 

MJ n.v.t. - 10,14 MJ/kg * (85% * 0,008) = 0,069 

1 Conform de bepalingsmethode wordt de netto output van deze secundaire stroom gelijkgesteld aan 0, er worden dus geen 
lasten gerekend.  
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4​ Gegevensverzameling 
4.1​ Controle van datakwaliteit, representativiteit en consistentie 
De datakwaliteit is gebaseerd op het principe dat de datakwaliteit van de gegevens van de processen die bij de 
producent van het product plaatsvinden, hoger moet zijn dan die van de overige processen. Voorts wordt het principe 
gehanteerd dat de economische stromen de werkelijkheid zo goed mogelijk moeten benaderen binnen praktisch 
haalbare grenzen voor de uitvoerder van de LCA. De datakwaliteit wordt hieronder, in paragraaf 4.1.1, beoordeeld 
met het datakwaliteitssysteem voor eenheidsprocessen uit bijlage VI van de Bepalingsmethode. 

4.1.1 ​ Representativiteit 
De gebruikte processen in het productsysteem geven een geografisch representatief beeld. Er is namelijk gebruik 
gemaakt van werkelijke inventarisatiegegevens van Textline, met specifieke achtergrondprocessen voor dit gebied. Er 
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aangeleverde data van leveranciers waarbij er specifieke 
achtergrondprocessen zijn gehanteerd voor de relevante gebieden waarin de ruwe materialen en grondstoffen 
worden gewonnen en geproduceerd.   

Verder geeft deze studie een technologisch representatief beeld, omdat de specifieke bedrijfs-, proces- en 
productgegevens van Textline over 2023 zijn gebruikt voor de studie. De gegevens zijn daarmee actueel en 
representatief voor de huidige stand van de techniek. 

4.1.2​ Compleetheid milieu-ingrepen en economische stromen 
Alle milieu-ingrepen en economische stromen waarvoor gegevens beschikbaar zijn - zoals grondstoffen, energie, 
emissies en afval - zijn in milieueffecten gekwantificeerd. Schattingen voor ontbrekende data zijn conservatief (‘worst 
case’) gedaan. 

Alle geïdentificeerde milieu-ingrepen zijn vertaald naar milieueffecten. Directe emissies uit de inventarisatie zijn alle 
gekarakteriseerd via de karakterisatiefactoren van de Bepalingsmethode. De gebruikte proceskaarten zijn afkomstig 
uit geaccepteerde databases zoals Ecoinvent en de NMD, waarmee gewaarborgd is dat alle relevante milieu-ingrepen 
gekarakteriseerd zijn.  

4.1.3​ Consistentie en reproduceerbaarheid 
De procesbeschrijvingen en hoeveelheden in deze studie zijn volledig kwantitatief reproduceerbaar met behulp van 
de inventaris in sectie 3.2 en proceskaarten zoals beschreven in sectie 4.2. In het kader van reproduceerbaarheid zijn 
alle datasets van de bronnen, zowel primaire als publieke bronnen en literatuur, vastgelegd in het hoofdstuk 
Referenties. 

4.2​ Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de processen, scenario's en 
bronnen 
In deze paragraaf worden alle achtergrondprocessen beschreven die worden gebruikt om deze LCA uit te voeren. 
Tabel 8 en 9 beschrijven welke datasets per emissiebron zijn geselecteerd, uit welke database deze dataset is 
verzameld en waarom deze dataset is gekozen. 

Tabel 8. Inventarisatie en gebruikte datasets van alle materialen en processen in de LCA van het Informatiebord 
Rijstvlies + Folie. 

 Bron Dataset Databank Argumentatie 

A1 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Zie Tabel 10 - - 

Folie 
0200-fab&PVC, folie (o.b.v. Polyvinylchloride, 
suspension polymerised {GLO}| market for | 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor folie. 
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Cut-off, U + Extrusion, plastic film {GLO}| 
market for | Cut-off, U) 

market for silicone product | silicone product | 
Cutoff, U [RER] 

Ecoinvent v3.6 
Meest representatieve dataset 
voor folie. 

Verpakking karton 
0058-fab&Papier/karton (o.b.v. Core board 
{GLO}| market for | Cut-off, U; 24% primair, 
76% secundair) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor karton. 

A2 

Transport, 
vrachtwagen 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

Transport, 
bestelbus 

market for transport, freight, lorry 3.5-7.5 
metric ton, EURO6 | transport, freight, lorry 
3.5-7.5 metric ton, EURO6 | Cutoff, U [RER] 

Ecoinvent v3.6 
Meest representatieve dataset 
voor transport met een kleine 
bestelbus. 

A3 

Elektriciteit  
0494-pro&Elektriciteit, Grijs, bij consument, 
per kWh 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor elektriciteitsverbruik. 

Transport 
productieverlies 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

Rijstvlies recyling 

0296-pro&Verspanen, hout, elektrisch, per kg 
(o.b.v. Wood chipping, industrial residual 
wood, stationary electric chipper {RER}| 
processing | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor recycling. 

Uitsparing van de grondstoffen in het 
rijstvlies plaatmateriaal: rijstvlies, 
paraffineolie en steenzout - zie tabel 10 

-  

Folie, baten 

0279-reD&Module D, PVC, per kg NETTO 
geleverd (o.b.v. vermeden Polyvinylchloride, 
suspension polymerised {RER}| 
polyvinylchloride production, suspension 
polymerisation | Cut-off, U en kwaliteitsfactor 
0,67) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van folie. 

Folie, verbranding 

0265-avC&Verbranden PVC (21,51 MJ/kg) 
(o.b.v. Waste polyvinylchloride {CH}| 
treatment of, municipal incineration | Cut-off, 
U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranding van folie. 

Folie, stort 

0252-sto&Stort PVC (o.b.v. Waste 
polyvinylchloride {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste 
polyvinylchloride, sanitary landfill | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van folie. 

Folie, recycling 

0286-reC&verwerking kunststof voor 
recycling (o.b.v. Waste polyethylene, for 
recycling, sorted {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste 
polyethylene, for recycling, unsorted, sorting | 
Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor recycling van folie.  

Folie, vermeden 
energie 

0267-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. FOSSIELE grondstoffen, 18% elektrisch 
en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van verbranding van 
folie. 

A4 Transport, 0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. NMD v3.9 Meest representatieve dataset 
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vrachtwagen Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

voor transport. 

A5 

Bouwverlies 3% impact van A1-4, C2-4 - - 

Verwerking karton 

0701-sto&Stort papier/karton (o.b.v. Waste 
paperboard {RoW}| treatment of waste 
paperboard, sanitary landfill | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van karton. 

0696-avC&Verbranden papier/karton (15,92 
MJ/kg) (o.b.v. Waste paperboard {RoW}| 
treatment of waste paperboard, municipal 
incineration | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranden van karton. 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

C2 
Transport, 
vrachtwagen 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

C3 

Rijstvlies, 
verbranden 

0297-avC&Verbranden organisch afval (4,29 
MJ/kg) (o.b.v. Biowaste {GLO}| treatment of 
biowaste, municipal incineration | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranding van rijstvlies 
plaatmateriaal. 

Folie, recycling 

0286-reC&verwerking kunststof voor 
recycling (o.b.v. Waste polyethylene, for 
recycling, sorted {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste 
polyethylene, for recycling, unsorted, sorting | 
Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor recycling van folie. 

Folie, verbranden 

0265-avC&Verbranden PVC (21,51 MJ/kg) 
(o.b.v. Waste polyvinylchloride {CH}| 
treatment of, municipal incineration | Cut-off, 
U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranden van folie.  

Folie, verwijderen leeg proces - 
Handmatig verwijderd, geen 
energieinputs nodig 

C4 

Rijstvlies, stort 

0245-sto&Stort hout, 'schoon' (o.b.v. Waste 
wood, untreated {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste wood, 
untreated, sanitary landfill | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van rijstvlies 
plaatmateriaal. 

Folie, stort 

0252-sto&Stort PVC (o.b.v. Waste 
polyvinylchloride {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste 
polyvinylchloride, sanitary landfill | Cut-off, U 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van folie.  

D 

Baten verwerking 
rijstvliesbord 

0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. HERNIEUWBARE grondstoffen, 18% 
elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van verbranding van 
rijstvlies plaatmateriaal.  

Baten verwerking 
folie 

0279-reD&Module D, PVC, per kg NETTO 
geleverd (o.b.v. vermeden Polyvinylchloride, 
suspension polymerised {RER}| 
polyvinylchloride production, suspension 
polymerisation | Cut-off, U en kwaliteitsfactor 
0,67) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van folie recycling. 
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0267-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. FOSSIELE grondstoffen, 18% elektrisch 
en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten voor verbranding 
folie. 

Baten & lasten 
verwerking 
verpakking 

0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. HERNIEUWBARE grondstoffen, 18% 
elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van verbranding 
karton. 

 

Tabel 9. Inventarisatie en gebruikte datasets van alle materialen en processen in de LCA van het Informatiebord 
Rijstvlies + UV-print. 

 Bron Dataset Databank Argumentatie 

A1 

Rijstvlies 
plaatmateriaal 

Zie Tabel 10 - - 

UV inkt 

0026-fab&Acrylaat/alkydemulsieverf, 
watergedragen voor buiten (Verfrichtlijn 
2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 10 jaar 
[VVVF] 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor UV inkt acrylaat. 

0400-fab&Titaandioxide, pigment, wit (o.b.v. 
Titanium dioxide {RER}| market for | Cut-off, 
U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor UV inkt additieven. 

Verpakking karton 
0058-fab&Papier/karton (o.b.v. Core board 
{GLO}| market for | Cut-off, U; 24% primair, 
76% secundair) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor karton. 

A2 

Transport, 
vrachtwagen 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

Transport, 
bestelbus 

market for transport, freight, lorry 3.5-7.5 
metric ton, EURO6 | transport, freight, lorry 
3.5-7.5 metric ton, EURO6 | Cutoff, U [RER] 

Ecoinvent v3.6 
Meest representatieve dataset 
voor transport met een kleine 
bestelbus. 

A3 

Elektriciteit  
0494-pro&Elektriciteit, Grijs, bij consument, 
per kWh 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor elektriciteitsverbruik. 

Transport 
productieverlies 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

Rijstvlies recyling 

0296-pro&Verspanen, hout, elektrisch, per kg 
(o.b.v. Wood chipping, industrial residual 
wood, stationary electric chipper {RER}| 
processing | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor recycling. 

Uitsparing van de grondstoffen in het 
rijstvlies plaatmateriaal: rijstvlies, 
paraffineolie en steenzout - zie tabel 10 

-  

A4 
Transport, 
vrachtwagen 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

A5 
Bouwverlies 3% impact van A1-4, C2-4 - - 

Verwerking karton 0245-sto&Stort hout, 'schoon' (o.b.v. Waste NMD v3.9 Meest representatieve dataset 
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wood, untreated {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste wood, 
untreated, sanitary landfill | Cut-off, U) 

voor stort van karton. 

0262-avC&Verbranden hout, 'schoon' (13,99 
MJ/kg) (o.b.v. Waste wood, untreated {CH}| 
treatment of, municipal incineration | Cut-off, 
U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranden van karton. 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

C2 
Transport, 
vrachtwagen 

0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. 
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 
market group for transport, freight, lorry, 
unspecified | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor transport. 

C3 

Rijstvlies, 
verbranden 

0297-avC&Verbranden organisch afval (4,29 
MJ/kg) (o.b.v. Biowaste {GLO}| treatment of 
biowaste, municipal incineration | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranding van rijstvlies 
plaatmateriaal. 

UV inkt, 
verbranden 

0266-avC&Verbranden verf (10,14 MJ/kg) 
(o.b.v. Waste paint {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste paint, 
municipal incineration | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor verbranding van UV inkt. 

C4 

Rijstvlies, stort 

0245-sto&Stort hout, 'schoon' (o.b.v. Waste 
wood, untreated {Europe without 
Switzerland}| treatment of waste wood, 
untreated, sanitary landfill | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van rijstvlies 
plaatmateriaal. 

UV inkt, stort 
0299-sto&Stort verf (o.b.v. Waste paint 
{Europe without Switzerland}| treatment of 
waste paint, sanitary landfill | Cut-off, U) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor stort van UV inkt.  

D 

Baten verwerking 
rijstvliesbord 

0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. HERNIEUWBARE grondstoffen, 18% 
elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van verbranding van 
rijstvlies plaatmateriaal.  

Baten verwerking 
UV inkt 

0267-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. FOSSIELE grondstoffen, 18% elektrisch 
en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten voor verbranding UV 
inkt. 

Baten & lasten 
verwerking 
verpakking 

0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, 
o.b.v. HERNIEUWBARE grondstoffen, 18% 
elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 

NMD v3.9 
Meest representatieve dataset 
voor baten van verbranding 
karton. 

 

Tabel 10. Inventarisatie en gebruikte datasets voor het modelleren van het rijstvlies plaatmateriaal. De modellering 
is gebaseerd op de dataset ‘Medium density fibreboard’. 

Bron Dataset Databank Argumentatie 

Basis dataset 
Medium density fibreboard {RER}| medium 
density fibre board production, uncoated | 
Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 

Best vergelijkbare productieproces 
voor rijstvlies plaatmateriaal, op 
basis van vergelijkbaar product 
met vergejlikbare dichtheid.  

Datasets verwijderd uit 
basis dataset 

Lubricating oil {RER}| market for lubricating 
oil | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 

Referentie voor gebruik 
lubricating oils en mineral oils, 
verwijderd uit basis dataset en 
vervangen door  
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Melamine formaldehyde resin {RER}| market 
for melamine formaldehyde resin | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 

Formaldehydes zijn geen 
onderdeel van het rijstvlies 
plaatmateriaal volgens de 
leverancier 

Paraffin {GLO}| market for | Cut-off, U Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Pulpwood, hardwood, measured as solid 
wood under bark {CH}| market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Pulpwood, hardwood, measured as solid 
wood under bark {Europe without 
Switzerland}| market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Pulpwood, softwood, measured as solid wood 
under bark {CH}| market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Pulpwood, softwood, measured as solid wood 
under bark {Europe without Switzerland}| 
market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Saw dust, wet, measured as dry mass {GLO}| 
market for | Cut-off, U 
 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Slab and siding, softwood, wet, measured as 
dry mass {GLO}| market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Urea formaldehyde resin {RER}| market for 
urea formaldehyde resin | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 

Formaldehydes zijn geen 
onderdeel van het rijstvlies 
plaatmateriaal volgens de 
leverancier 

Urea, as N {GLO}| market for | Cut-off, U Ecoinvent v3.6 
Urea is geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal volgens 
de leverancier 

Wood chips, dry, measured as dry mass {RER}| 
market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Wood chips, from post-consumer wood, 
measured as dry mass {GLO}| market for | 
Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Wood chips, wet, measured as dry mass {CH}| 
market for | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Wood chips, wet, measured as dry mass 
{Europe without Switzerland}| market for | 
Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Hout gerelateerde inputs zijn 
geen onderdeel van het 
rijstvlies plaatmateriaal 

Formaldehyde Ecoinvent v3.6 

Formaldehydes zijn geen 
onderdeel van het rijstvlies 
plaatmateriaal volgens de 
leverancier 

Datasets toegevoegd aan Rice, non-basmati {GLO}| market for rice, Ecoinvent v3.6 Meest representatieve dataset 
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basis dataset non-basmati | Cut-off, U voor rijstvlies materiaal 

0651-fab&Paraffine (o.b.v. "Paraffin 
{GLO}| market for | Cut-off, U") 

NMD v3.9 
Meest representatieve referentie 
voor paraffine 

Salt {GLO}| market for salt | Cut-off, U Ecoinvent v3.6 
Meest representatieve referentie 
voor steenzout 

Transport, freight train {RER}| market 
group for transport, freight train | 
Cut-off, U 

 

Ecoinvent v3.6 
Transport is gebaseerd op de 
transport datasets in de market 
for market for rice, non-basmati 

Transport, freight, inland waterways, 
barge {GLO}| market group for transport, 
freight, inland waterways, barge | 
Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Transport is gebaseerd op de 
transport datasets in de market 
for market for rice, non-basmati 

Transport, freight, lorry, unspecified 
{GLO}| market group for transport, 
freight, lorry, unspecified | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Transport is gebaseerd op de 
transport datasets in de market 
for market for rice, non-basmati 

Transport, freight, sea, container ship 
{GLO}| market for transport, freight, sea, 
container ship | Cut-off, U 

Ecoinvent v3.6 
Transport is gebaseerd op de 
transport datasets in de market 
for market for rice, non-basmati 
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5​ Levenscycluseffectbeoordeling 
Dit hoofdstuk toont de resultaten van de LCA-berekening. Dit milieuprofiel wordt in twee sets gepresenteerd. Set 1 is 
conform EN15804+A1:2013, en is aangevuld met de juiste karakterisatie factoren zoals beschreven in de 
Bepalingsmethode. Set 2, conform EN15804+A2:2019, is een aanvulling op de eerste set en bevat extra 
milieu-impact categorieën. Samen vormen set 1 en 2 het volledige milieuprofiel. 

5.1​ Milieukostenindicator (MKI) 
Het wegen van milieu-impacts is een proces waarbij verschillende milieueffectscores worden omgerekend tot één 
eenheid, zodat ze kunnen worden opgeteld tot een totaalscore. Gezien het doel van de studie wordt in deze analyse 
gebruik gemaakt van de Milieu Kosten Indicator (MKI) behorende bij de Bepalingsmethode. De MKI-weegmethode is 
gebaseerd op de schaduwprijsmethodiek. De schaduwprijs is het voor de overheid hoogste toelaatbare kostenniveau 
(preventiekosten) per eenheid emissiebestrijding. 

Tabel 11 geeft weer welke weegfactoren gebruikt zijn voor het berekenen van de MKI-waarde van Set 1 en Set 2. De 
weegfactoren van de indicatoren voor Grondstofverbruik, Afvalstromen en Outputstromen zijn alle 0, omdat deze van 
zichzelf niet bijdragen aan de milieu-impact (bijvoorbeeld: energieverbruik zelf is geen milieu-impact, maar de 
bijbehorende CO₂-emissie wel). De verantwoording van het gebruik van MKI staat in de rapporten “Handboek 
schaduwprijzen” van CE Delft (2010) [10] en “Toxiciteit heeft z’n prijs” van TNO (2004) [11]. 

Tabel 11. De MKI wegingsfactoren en resulterende MKI voor set 1. 

Impact categorie Eenheid 
MKI 
Wegingsfactor (€) 

MKI 
(Informatiebord 
Rijstvlies + Folie)  

MKI 
(Informatiebord 
Rijstvlies + 
UV-print)  

Uitputting van abiotische grondstoffen kg Sb-eq. 0,16 € 0,00 € 0,00 

Uitputting van fossiele energiedragers  kg Sb-eq. 0,16 € 0,02 € 0,01 

Klimaatverandering kg CO2-eq. 0,05 € 0,60 € 0,45 

Aantasting van de ozonlaag kg CFK-11-eq. 30 € 0,00 € 0,00 

Fotochemische oxidantvorming kg etheen-eq. 2 € 0,01 € 0,01 

Verzuring kg SO2-eq. 4 € 0,19 € 0,15 

Vermesting kg PO4
3--eq. 9 € 0,11 € 0,10 

Humaan-toxicologische effecten kg 1,4-DB-eq. 0,09 € 0,35 € 0,26 

Ecotoxicologische effecten, zoetwater  kg 1,4-DB-eq. 0,03 € 0,01 € 0,01 

Ecotoxicologische effecten, zeewater  kg 1,4-DB-eq. 0,0001 € 0,03 € 0,03 

Ecotoxicologische effecten, terrestisch kg 1,4-DB-eq. 0,06 € 0,00 € 0,00 

Totaal € 1,32 € 1,02 
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5.1.1. Overgang MKI naar set 2 
Per 1 januari 2025 is naar de Set 1 MKI ook een nieuwe weegset voor het bepalen van de MKI op basis van de 19 
milieu-impact categorieën volgens EN15804:A2 (set 2). Tabel 12 bevat de nieuwe weegfactoren en geeft weer wat de 
hieruit volgende MKI is.  

Tabel 12. De MKI wegingsfactoren en resulterende MKI voor set 2. 

Impact categorie Eenheid 
MKI 
Wegingsfactor (€) 

Set 2 MKI 
(Informatiebord 
Rijstvlies + Folie)  

Set 2MKI 
(Informatiebord 
Rijstvlies + 
UV-print)  

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq - - - 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 0,116 € 1,26 € 0,92 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq 0,116 € 0,01 € 0,01 

Climate change - Land use and LU 
change (GWP-luluc) 

kg CO2 eq 0,116 
€ 0,00 € 0,00 

Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 32 € 0,00 € 0,00 

Acidification (AP) mol H+ eq 0,39 € 0,02 € 0,02 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 1,96 € 0,00 € 0,00 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 3,28 € 0,08 € 0,07 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 0,36 € 0,05 € 0,04 

Photochemical ozone formation (POCP) kg NMVOC eq 1,22 € 0,05 € 0,04 

Resource use, minerals and metals 
(ADP-mm) 

kg Sb eq 0,30 
€ 0,00 € 0,00 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 0,00033 € 0,06 € 0,05 

Water use (WDP) m3 depriv. 0,00506 € 0,24 € 0,23 

Particulate matter (PM) disease inc. 549.750 € 0,23 € 0,18 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 0,049 € 0,02 € 0,02 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 0,00013 € 0,03 € 0,01 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 1.096.368 € 0,01 € 0,01 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 147.588 € 0,03 € 0,02 

Land use (SQP) Pt 0,00009 -€ 0,04 -€ 0,04 

Totaal € 2,06 € 1,58 
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5.2​ Milieuprofiel 
De milieuprofielen van de klimaatsystemen zijn in onderstaande tabellen weergegeven. De waarden van de effectcategorieën zijn als volgt berekend: alle milieu-ingrepen uit de 
inventarisatie worden per effect categorie vermenigvuldigd met de karakterisatiefactoren uit de Bepalingsmethode. Tot slot zijn de verkregen waarden gesommeerd per 
effectcategorie. De Milieuprofielen zijn gepresenteerd in Tabel 13 tot en met 16. 

5.2.1 Resultaten Informatiebord Rijstvlies + Folie 
Tabel 13. Milieuprofiel van het Informatiebord Rijstvlies + Folie - Set 1.  

Set 1 - Impact category name Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Environmental Cost Indicator (ECI) - set 1 Euro €1,22 €0,09 -€0,01 €0,02 €0,06 €0,00 €0,02 €0,13 €0,01 -€0,20 €1,32 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 1,32E-04 2,39E-05 -3,29E-06 4,67E-06 5,55E-06 0,00E+00 4,08E-06 1,27E-05 1,40E-07 -8,01E-06 1,72E-04 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 9,73E-02 5,59E-03 -6,97E-03 1,34E-03 3,01E-03 0,00E+00 1,17E-03 3,21E-03 1,50E-04 -7,34E-03 9,75E-02 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 9,69E+00 7,67E-01 1,99E-02 1,83E-01 5,25E-01 0,00E+00 1,60E-01 1,43E+00 9,25E-02 -9,53E-01 1,19E+01 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,41E-06 1,35E-07 3,04E-08 3,24E-08 5,32E-08 0,00E+00 2,83E-08 2,12E-07 3,22E-09 -2,11E-07 1,69E-06 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 7,80E-03 4,41E-04 -1,60E-04 1,10E-04 2,56E-04 0,00E+00 9,64E-05 2,14E-04 2,88E-05 -1,60E-03 7,18E-03 

Acidification (AP) kg SO2 eq 5,06E-02 3,02E-03 -1,32E-03 8,03E-04 1,59E-03 0,00E+00 7,03E-04 2,90E-03 8,59E-05 -1,02E-02 4,82E-02 

Eutrophication (EP) kg PO4-eq 1,37E-02 5,71E-04 -1,51E-04 1,58E-04 4,89E-04 0,00E+00 1,38E-04 6,54E-04 3,51E-05 -3,28E-03 1,23E-02 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 3,83E+00 3,10E-01 -4,93E-02 7,69E-02 1,58E-01 0,00E+00 6,73E-02 3,74E-01 8,09E-03 -8,80E-01 3,89E+00 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,84E-01 8,92E-03 -1,83E-04 2,25E-03 8,07E-03 0,00E+00 1,96E-03 1,18E-02 2,34E-04 -1,82E-02 1,98E-01 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 2,35E+02 3,22E+01 4,27E-01 8,08E+00 2,69E+01 0,00E+00 7,06E+00 6,00E+01 6,48E-01 -2,57E+01 3,45E+02 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,47E-02 1,15E-03 5,30E-04 2,72E-04 1,48E-03 0,00E+00 2,38E-04 1,60E-03 2,63E-05 -5,57E-03 4,44E-02 

ADPF MJ 2,02E+02 1,16E+01 -1,45E+01 2,79E+00 6,26E+00 0,00E+00 2,44E+00 6,67E+00 3,11E-01 -1,53E+01 2,03E+02 
 

Tabel 14. Milieuprofiel van het Informatiebord Rijstvlies + Folie - Set 2. 

Set 2 - Impact category name Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Environmental cost indicator (ECI) - set 2 Euro €1,10 €0,15 -€0,01 €0,04 €0,21 €0,00 €0,03 €0,82 €0,11 -€0,38 €2,07 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq 1,75E+00 7,73E-01 3,70E-02 1,84E-01 1,61E+00 0,00E+00 1,61E-01 6,54E+00 9,72E-01 -9,72E-01 1,11E+01 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 8,81E+00 7,73E-01 3,69E-02 1,84E-01 3,47E-01 0,00E+00 1,61E-01 1,45E+00 1,77E-02 -9,67E-01 1,08E+01 
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Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq -7,08E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,09E+00 9,54E-01 0,00E+00 2,24E-01 

Climate change - Land use and LU change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,97E-02 3,18E-04 4,39E-05 6,75E-05 4,70E-04 0,00E+00 5,90E-05 5,46E-04 6,39E-06 -5,45E-03 1,58E-02 

Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 1,38E-06 1,69E-07 3,28E-08 4,07E-08 5,45E-08 0,00E+00 3,56E-08 2,13E-07 4,03E-09 -2,20E-07 1,71E-06 

Acidification (AP) mol H+ eq 6,54E-02 3,97E-03 -1,57E-03 1,07E-03 1,99E-03 0,00E+00 9,35E-04 3,74E-03 1,13E-04 -1,58E-02 5,98E-02 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 6,92E-04 8,00E-06 -2,56E-06 1,86E-06 2,06E-05 0,00E+00 1,63E-06 2,21E-05 2,70E-07 -5,04E-05 6,94E-04 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,45E-02 1,31E-03 -3,37E-04 3,76E-04 9,43E-04 0,00E+00 3,29E-04 1,15E-03 7,28E-05 -4,62E-03 2,37E-02 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,76E-01 1,44E-02 -2,16E-03 4,15E-03 5,01E-03 0,00E+00 3,63E-03 1,20E-02 4,18E-04 -7,51E-02 1,38E-01 

Photochemical ozone formation (POCP) kg NMVOC eq 4,51E-02 4,22E-03 -6,98E-04 1,19E-03 1,54E-03 0,00E+00 1,04E-03 3,09E-03 1,49E-04 -1,34E-02 4,22E-02 

Resource use, minerals and metals (ADP-mm) kg Sb eq 1,30E-04 2,39E-05 -3,26E-06 4,67E-06 5,48E-06 0,00E+00 4,08E-06 1,27E-05 1,40E-07 -8,01E-06 1,69E-04 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,96E+02 1,16E+01 -1,48E+01 2,78E+00 6,06E+00 0,00E+00 2,43E+00 5,97E+00 3,08E-01 -1,43E+01 1,96E+02 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,61E+01 4,15E-02 -8,19E-01 9,94E-03 1,39E+00 0,00E+00 8,69E-03 4,15E-01 1,32E-02 -1,53E-01 4,70E+01 

Particulate matter (PM) disease inc. 5,03E-07 6,18E-08 -1,28E-08 1,65E-08 1,48E-08 0,00E+00 1,45E-08 3,31E-08 2,14E-09 -2,09E-07 4,24E-07 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 3,87E-01 4,91E-02 1,02E-02 1,16E-02 1,51E-02 0,00E+00 1,02E-02 2,28E-02 1,21E-03 -2,83E-02 4,79E-01 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 2,46E+02 1,04E+01 2,86E+00 2,48E+00 7,90E+00 0,00E+00 2,17E+00 9,12E+01 5,26E-01 -1,50E+02 2,14E+02 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 6,81E-09 3,43E-10 -4,40E-11 8,04E-11 2,52E-10 0,00E+00 7,03E-11 1,03E-09 8,54E-12 -1,76E-09 6,80E-09 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,72E-07 1,12E-08 1,98E-10 2,71E-09 7,82E-09 0,00E+00 2,37E-09 4,66E-08 3,61E-10 -6,32E-08 1,80E-07 

Land use (SQP) Pt 1,67E+02 9,07E+00 -1,12E+00 2,41E+00 -1,18E+01 0,00E+00 2,11E+00 2,51E+00 7,30E-01 -5,84E+02 -4,13E+02 
 

Grondstofverbruik Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Energy, primary, renewable, excluding materials (PERE) MJ -5,06E+01 1,69E-01 1,59E+01 3,48E-02 -2,49E+00 0,00E+00 3,04E-02 5,33E-01 5,42E-03 -1,22E+02 -1,59E+02 

Energy, primary, renewable, materials (PERM) MJ 8,91E+01 0,00E+00 -1,63E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,28E+01 

Energy, primary, renewable (PERT) MJ 3,85E+01 1,69E-01 -3,97E-01 3,48E-02 -2,49E+00 0,00E+00 3,04E-02 5,33E-01 5,42E-03 -1,22E+02 -8,58E+01 

Energy, primary, non-renewable, excluding materials 
(PENRE) MJ 1,23E+02 1,23E+01 1,27E-01 2,95E+00 6,46E+00 0,00E+00 2,58E+00 6,37E+00 3,28E-01 -1,56E+01 1,38E+02 

Energy, primary, non-renewable, materials (PENRM) MJ 8,70E+01 0,00E+00 -1,58E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,12E+01 

Energy, primary, non-renewable (PENRT) MJ 2,10E+02 1,23E+01 -1,57E+01 2,95E+00 6,46E+00 0,00E+00 2,58E+00 6,37E+00 3,28E-01 -1,56E+01 2,09E+02 
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Secondary material (SM) kg 4,94E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -4,20E-01 -7,41E-02 0,00E+00 -1,00E-04 

Secondary fuel, renewable (RSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Secondary fuel, non-renewable (NRSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Water, fresh water use (FW) m3 1,37E+00 1,47E-03 -2,30E-02 3,38E-04 4,16E-02 0,00E+00 2,96E-04 1,23E-02 3,22E-04 -2,66E-03 1,40E+00 
 

Afvalstromen  Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Waste, hazardous (HWD) kg 1,34E-04 3,01E-05 2,74E-06 7,04E-06 5,58E-06 0,00E+00 6,16E-06 1,01E-05 4,74E-07 -3,05E-05 1,65E-04 

Waste, non hazardous (NHWD) kg 1,49E+00 6,48E-01 8,21E-02 1,76E-01 2,45E-01 0,00E+00 1,54E-01 4,57E-01 1,23E+00 -2,26E-01 4,26E+00 

Waste, radioactive (RWD) kg 3,69E-04 7,64E-05 1,19E-05 1,82E-05 1,59E-05 0,00E+00 1,60E-05 2,12E-05 1,83E-06 -4,18E-05 4,88E-04 
 

Outputstromen  Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Components for re-use (CRU) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Materials for recycling (MFR) kg 0,00E+00 0,00E+00 2,04E+00 0,00E+00 9,00E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,07E+00 

Materials for energy recovery (MER) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Exported energy, electric (EEE) MJ 0,00E+00 0,00E+00 9,68E-03 0,00E+00 2,01E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,27E+01 

Exported energy, thermal (EET) MJ 0,00E+00 0,00E+00 1,67E-02 0,00E+00 3,46E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,90E+01 
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5.2.2 Resultaten Informatiebord Rijstvlies + UV-print 
Tabel 15. Milieuprofiel van het Informatiebord Rijstvlies + UV-print - Set 1  

Tabel 16. Milieuprofiel van het Informatiebord Rijstvlies + UV-print - Set 2  

Set 2 - Impact category name Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Environmental cost indicator (ECI) - set 2 Euro €0,77 €0,12 -€0,02 €0,03 €0,20 €0,00 €0,03 €0,65 €0,11 -€0,32 €1,59 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq -2,07E-01 5,96E-01 3,75E-02 1,71E-01 1,53E+00 0,00E+00 1,50E-01 5,36E+00 9,67E-01 -4,78E-01 8,13E+00 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 6,85E+00 5,96E-01 3,75E-02 1,71E-01 2,69E-01 0,00E+00 1,50E-01 2,73E-01 1,28E-02 -4,73E-01 7,89E+00 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq -7,08E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,09E+00 9,54E-01 0,00E+00 2,24E-01 

Climate change - Land use and LU change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,84E-02 2,18E-04 8,90E-06 6,27E-05 4,26E-04 0,00E+00 5,50E-05 5,10E-05 6,09E-06 -5,41E-03 1,38E-02 

Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 5,72E-07 1,32E-07 2,91E-08 3,78E-08 2,62E-08 0,00E+00 3,32E-08 1,96E-08 3,84E-09 -1,38E-07 7,16E-07 

Acidification (AP) mol H+ eq 5,64E-02 3,46E-03 -1,61E-03 9,93E-04 1,70E-03 0,00E+00 8,71E-04 1,66E-03 1,08E-04 -1,53E-02 4,83E-02 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 6,18E-04 6,01E-06 -2,80E-06 1,73E-06 1,84E-05 0,00E+00 1,52E-06 3,69E-06 2,59E-07 -4,82E-05 5,99E-04 
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Set 1 - Impact category name Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Environmental Cost Indicator (ECI) - set 1 Euro €1,01 €0,07 -€0,01 €0,02 €0,05 €0,00 €0,02 €0,04 €0,01 -€0,17 €1,02 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 9,64E-05 1,51E-05 -3,78E-06 4,34E-06 4,11E-06 0,00E+00 3,81E-06 5,07E-06 1,33E-07 -6,91E-06 1,18E-04 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 7,79E-02 4,35E-03 -6,26E-03 1,25E-03 2,55E-03 0,00E+00 1,10E-03 8,67E-04 1,43E-04 -2,75E-03 7,91E-02 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 7,77E+00 5,91E-01 1,96E-02 1,70E-01 4,54E-01 0,00E+00 1,49E-01 2,60E-01 8,83E-02 -4,65E-01 9,04E+00 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 5,38E-07 1,05E-07 2,57E-08 3,01E-08 2,30E-08 0,00E+00 2,64E-08 1,71E-08 3,07E-09 -1,35E-07 6,32E-07 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 6,81E-03 3,57E-04 -1,55E-04 1,02E-04 2,29E-04 0,00E+00 8,99E-05 8,51E-05 2,76E-05 -1,52E-03 6,03E-03 

Acidification (AP) kg SO2 eq 4,31E-02 2,60E-03 -1,36E-03 7,47E-04 1,35E-03 0,00E+00 6,55E-04 1,21E-03 8,18E-05 -9,72E-03 3,87E-02 

Eutrophication (EP) kg PO4--- eq 1,29E-02 5,11E-04 -1,53E-04 1,47E-04 4,69E-04 0,00E+00 1,29E-04 4,32E-04 3,37E-05 -3,22E-03 1,12E-02 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 3,11E+00 2,49E-01 -6,01E-02 7,15E-02 1,32E-01 0,00E+00 6,27E-02 1,54E-01 7,66E-03 -8,43E-01 2,89E+00 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,69E-01 7,27E-03 -4,63E-04 2,09E-03 7,65E-03 0,00E+00 1,83E-03 6,75E-03 1,27E-04 -1,76E-02 1,76E-01 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 1,73E+02 2,61E+01 -9,44E-01 7,51E+00 2,49E+01 0,00E+00 6,59E+00 3,65E+01 5,14E-01 -2,37E+01 2,50E+02 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,13E-02 8,80E-04 7,21E-04 2,53E-04 1,39E-03 0,00E+00 2,22E-04 6,01E-04 2,49E-05 -5,39E-03 4,00E-02 

ADPF MJ 1,62E+02 9,04E+00 -1,30E+01 2,60E+00 5,30E+00 0,00E+00 2,28E+00 1,80E+00 2,97E-01 -5,71E+00 1,65E+02 



 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,28E-02 1,22E-03 -3,39E-04 3,50E-04 9,07E-04 0,00E+00 3,07E-04 7,19E-04 6,98E-05 -4,47E-03 2,16E-02 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,57E-01 1,34E-02 -2,18E-03 3,86E-03 4,45E-03 0,00E+00 3,38E-03 7,23E-03 3,98E-04 -7,36E-02 1,14E-01 

Photochemical ozone formation (POCP) kg NMVOC eq 3,93E-02 3,84E-03 -6,93E-04 1,10E-03 1,37E-03 0,00E+00 9,66E-04 1,81E-03 1,42E-04 -1,29E-02 3,49E-02 

Resource use, minerals and metals (ADP-mm) kg Sb eq 9,40E-05 1,51E-05 -3,75E-06 4,34E-06 4,04E-06 0,00E+00 3,81E-06 5,07E-06 1,33E-07 -6,91E-06 1,16E-04 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,58E+02 8,99E+00 -1,35E+01 2,58E+00 5,15E+00 0,00E+00 2,27E+00 1,63E+00 2,94E-01 -5,69E+00 1,60E+02 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,43E+01 3,22E-02 -8,29E-01 9,24E-03 1,37E+00 0,00E+00 8,10E-03 9,93E-02 1,26E-02 -5,05E-02 4,49E+01 

Particulate matter (PM) disease inc. 4,27E-07 5,35E-08 -1,37E-08 1,54E-08 1,22E-08 0,00E+00 1,35E-08 1,71E-08 2,04E-09 -2,07E-07 3,20E-07 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 3,17E-01 3,77E-02 1,04E-02 1,08E-02 1,26E-02 0,00E+00 9,49E-03 4,10E-03 1,15E-03 -2,37E-02 3,80E-01 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 2,07E+02 8,02E+00 -3,33E+00 2,30E+00 4,22E+00 0,00E+00 2,02E+00 1,10E+01 2,95E-01 -1,49E+02 8,31E+01 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 5,73E-09 2,60E-10 -6,70E-11 7,47E-11 2,12E-10 0,00E+00 6,55E-11 6,33E-10 8,11E-12 -1,70E-09 5,22E-09 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,42E-07 8,77E-09 -1,10E-09 2,52E-09 6,45E-09 0,00E+00 2,21E-09 2,69E-08 3,15E-10 -6,19E-08 1,26E-07 

Land use (SQP) Pt 1,57E+02 7,80E+00 -1,19E+00 2,24E+00 -1,25E+01 0,00E+00 1,96E+00 1,14E+00 6,95E-01 -5,84E+02 -4,26E+02 
 

Grondstofverbruik  Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Energy, primary, renewable, excluding materials (PERE) MJ -5,32E+01 1,13E-01 1,59E+01 3,23E-02 -2,66E+00 0,00E+00 2,84E-02 5,35E-02 5,16E-03 -1,22E+02 -1,62E+02 

Energy, primary, renewable, materials (PERM) MJ 8,91E+01 0,00E+00 -1,63E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,28E+01 

Energy, primary, renewable (PERT) MJ 3,59E+01 1,13E-01 -4,29E-01 3,23E-02 -2,66E+00 0,00E+00 2,84E-02 5,35E-02 5,16E-03 -1,22E+02 -8,91E+01 

Energy, primary, non-renewable, excluding materials 
(PENRE) MJ 9,53E+01 9,55E+00 7,15E-01 2,74E+00 5,49E+00 0,00E+00 2,41E+00 1,75E+00 3,12E-01 -6,05E+00 1,12E+02 

Energy, primary, non-renewable, materials (PENRM) MJ 7,33E+01 0,00E+00 -1,49E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,84E+01 

Energy, primary, non-renewable (PENRT) MJ 1,69E+02 9,55E+00 -1,42E+01 2,74E+00 5,49E+00 0,00E+00 2,41E+00 1,75E+00 3,12E-01 -6,05E+00 1,71E+02 

Secondary material (SM) kg 4,94E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -4,20E-01 -7,41E-02 0,00E+00 -1,00E-04 

Secondary fuel, renewable (RSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Secondary fuel, non-renewable (NRSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Water, fresh water use (FW) m3 1,33E+00 1,10E-03 -2,33E-02 3,15E-04 4,13E-02 0,00E+00 2,76E-04 3,77E-03 3,07E-04 -1,50E-03 1,35E+00 
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Afvalstromen  Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Waste, hazardous (HWD) kg 1,11E-04 2,28E-05 3,98E-06 6,54E-06 4,94E-06 0,00E+00 5,74E-06 3,06E-06 4,52E-07 -2,01E-05 1,38E-04 

Waste, non hazardous (NHWD) kg 1,30E+00 5,70E-01 7,19E-02 1,64E-01 2,40E-01 0,00E+00 1,44E-01 3,86E-01 1,17E+00 -2,19E-01 3,83E+00 

Waste, radioactive (RWD) kg 3,09E-04 5,90E-05 1,24E-05 1,70E-05 1,37E-05 0,00E+00 1,49E-05 5,56E-06 1,75E-06 -3,63E-05 3,97E-04 
 

Outputstromen Unit A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D Total 

Components for re-use (CRU) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Materials for recycling (MFR) kg 0,00E+00 0,00E+00 2,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,00E+00 

Materials for energy recovery (MER) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Exported energy, electric (EEE) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,95E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,87E+01 0,00E+00 0,00E+00 2,07E+01 

Exported energy, thermal (EET) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,36E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,22E+01 0,00E+00 0,00E+00 3,56E+01 
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5.3​ Klimaatverandering - Biogeen 
De EN15804+A2 schrijft voor dat in de categorie Klimaatverandering - Biogeen (GWP-bio) de hoeveelheid CO2 die 
wordt opgenomen in biomassa en de CO2-uitstoot door biomassa op het punt van volledige oxidatie moet resulteren 
in netto nul CO2-uitstoot. Dit is op voorwaarde dat het koolstof in de biomassa niet wordt omgezet in methaan, 
niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOC) of andere precursor-gassen. 

Om de totale GWP-bio te corrigeren, werd het biogene kooldioxide berekend met de onderstaande formule. Het in 
het product en de verpakkingsmaterialen opgeslagen kooldioxide werd toegevoegd in A1. Voor installatiematerialen 
werd dit toegevoegd in A5. De uitstoot van kooldioxide werd toegevoegd in de module waar de uitstoot plaatsvindt. 
De uitstoot vindt plaats in A5 voor verpakkingsmaterialen en in C3 en C4 voor product- en installatiematerialen. 
Methaanemissies werden, indien relevant, berekend op basis van de methaanemissies in de respectieve 
ecoinvent-datasets en de substitutiefactor van 34 kg CO2-eq. uitstoot per kg methaan. De waarden in 
Klimaatverandering - biogeen worden gebruikt om de categorie Klimaatverandering - totaal te berekenen. 

 𝑃
𝐶𝑂2

=  
𝑀

𝐶𝑂2

𝑀
𝐶

 *  𝑐𝑓 *  ρω * 𝑉ω
1 + ω

100

PCO2 = hoeveelheid CO2 die wordt geabsorbeerd uit de atmosfeer in een volume biobased materiaal, in kg  
MCO2 = moleculaire massa van CO2, 44 Da  
MC = atomaire massa van koolstof, 12 Da  
cf = koolstoffractie van oven-droog biobased materiaal  
ω = vochtgehalte van biobased materiaal ρω = dichtheid van biobased materiaal bij dat vochtgehalte, in kg/m3  
Vω = volume van vast biobased materiaal bij dat vochtgehalte, in m3 
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6​ Interpretatie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de LCA verder geanalyseerd met een bijdrageanalyse in paragraaf 6.1. 
Daarnaast wordt in paragraaf 6.2 een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

6.1​ Zwaartepuntanalyse 

Om beter inzicht te krijgen in welke processen de milieu-emissies veroorzaken, wordt een zwaartepuntanalyse 
uitgevoerd. Door de emissies terug te leiden tot de emissiebron, kan beter inzicht worden verkregen in de hotspots in 
de levenscyclus van het productiesysteem. 

In Figuur 3 en 4 is de MKI van respectievelijk set 1 en set 2 van het Informatiebord Rijstvlies + Folie weergegeven 
per levenscyclusfase. In Figuur 5 en 6 is de MKI van respectievelijk set 1 en set 2 van het Informatiebord Rijstvlies + 
UV-print weergegeven per levenscyclusfase. 

 
Figuur 3. Informatiebord Rijstvlies + Folie - set 1. 
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Figuur 4. Informatiebord Rijstvlies + Folie - set 2. 
 

 

 
Figuur 5. Informatiebord Rijstvlies + UV-print - set 1. 
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Figuur 6. Informatiebord Rijstvlies + UV-print - set 2. 
 

Uit Figuren 4 en 6 blijkt dat voor zowel het Informatiebord Rijstvlies + Folie als het Informatiebord Rijstvlies + 
UV-print print module C3, dus de afvalverwerking, een grote bijdrage heeft aan de MKI in set 2. Dit geldt voor set 2, 
maar niet voor set 1 (Figuren 3 en 5), waar module A1 de grootste bijdrage heeft aan de MKI. Dit verschil zit in het 
biogene koolstof. Doordat de MKI van set 1 deze biogene koolstof niet beschouwt, zit de impact in A1. In set 2 wordt 
biogene koolstof wel meegenomen, waardoor de productiefase een lagere impact vertoont. De biogene koolstof 
komt echter wel vrij in de eindelevensduurfase, en aangezien het rijstvlies plaatmateriaal een groot deel is van de 
productsamenstelling, komt hier veel biogeen koolstof vrij.  

In Figuren 7 en 8 wordt specifieker ingegaan op de bijdrage van de verschillende levenscyclusfasen aan de impact in 
de impactcategorieën in set 2. Uit de figuren blijkt dat de productiefase (A1-A3) de grootste bijdrage levert aan de 
milieu-impact in bijna alle impact categorieën. Alleen voor landgebruik blijkt dat de baten buiten de systeemgrenzen 
groter zijn dan de impact van de productiefase. Dit zit hem met name in de uitsparing van hernieuwbare energie, 
welke op basis van biomassa wordt uitgespaard. 
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Figuur 7. Informatiebord Rijstvlies + Folie - set 2. 
 

 
Figuur 8. Informatiebord Rijstvlies + UV-print - set 2. 
 
In Figuren X en X wordt in meer detail ingegaan op de bijdragen van de verschillende materialen in A1 aan de 
impact van de impactcategorieën in set 2. Uit de figuren blijkt dat het rijstvlies plaatmateriaal de grootste bijdrage 
levert aan de milieu-impact in bijna alle impactcategorieën.  
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Figuur X. Informatiebord Rijstvlies + Folie A1 - set 2. 
 

 
Figuur X. Informatiebord Rijstvlies + UV-print A1 - set 2. 
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6.2​ Gevoeligheidsanalyse 
In deze paragraaf wordt eerst beschreven hoe groot de onzekerheid is in de inputparameters die volgens paragraaf 
6.1 de grootste bijdrage aan de MKI hebben. Vervolgens wordt onderzocht of er andere relevante data gebruikt zijn 
die een relatief grote onzekerheid hebben. Daarna wordt een keuze gemaakt voor welke inputparameter(s) een 
gevoeligheidsanalyse het meeste inzicht kan bieden. Voor die inputparameters wordt een nieuwe berekening 
gemaakt aan de hand van de verwachte minimale en maximale waarden. Zo wordt geanalyseerd in hoeverre de 
resultaten veranderen wanneer deze inputparameters veranderen. De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te 
identificeren welke gegevens en aannames de grootste invloed op het uiteindelijke resultaat hebben. 

6.2.1 Gevoeligheidsanalyse elektriciteitsverbruik  
Het rijstvliesbord heeft een groot aandeel in het totale gewicht en de impact van de materialen van de levenscyclus 
van het informatiebord. Dit geldt voor zowel het Folie als UV informatiebord. Voor het rijstvlies plaatmateriaal was 
geen product specifieke EPD beschikbaar, dus is het plaatmateriaal gemodelleerd op basis van de componenten en is 
een dataset voor ‘Medium density fibreboard’ gebruikt als basis voor de energie inputs voor het modelleren van het 
rijstvlies plaatmateriaal. Voor de gevoeligheidsanalyse is het elektriciteitsverbruik in deze dataset verhoogd met 
10%, om de invloed van het elektriciteitsverbruik op de milieu-impact te toetsen.  

Uit de analyse blijkt dat het elektriciteitsverbruik verhogen met 10% leidt tot een verhoging van de milieu-impact in 
alle individuele impact categorieën tot een maximum van ongeveer 6%.  

De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn te zien in Tabel 17 en 18 voor respectievelijk het Informatiebord 
Rijstvlies + Folie en het Informatiebord Rijstvlies + UV-print.  

Tabel 17. Gevoeligheidsanalyse Informatiebord Rijstvlies + Folie. 

Set 1 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepast 
energieverbruik 
productie rijstvliesbord 

Verschil 

MKI Euro €1,32 €1,34 1,52% 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 1,72E-04 1,72E-04 0,00% 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 9,75E-02 9,88E-02 1,33% 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 1,19E+01 1,21E+01 1,68% 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,69E-06 1,71E-06 1,18% 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 7,18E-03 7,23E-03 0,70% 

Acidification (AP) kg SO2 eq 4,82E-02 4,90E-02 1,66% 

Eutrophication (EP) kg PO4--- eq 1,23E-02 1,25E-02 1,63% 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 3,89E+00 3,92E+00 0,77% 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,98E-01 1,99E-01 0,51% 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 3,45E+02 3,49E+02 1,16% 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,44E-02 4,49E-02 1,13% 

Set 2 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepast 
energieverbruik 

Verschil 

MKI Euro €2,07 € 2,10 1,45% 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq 1,11E+01 1,12E+01 0,90% 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 1,08E+01 1,10E+01 1,85% 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq 2,24E-01 2,24E-01 0,00% 

Climate change - Land use and LU 
change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,58E-02 1,60E-02 1,27% 
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Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 1,71E-06 1,72E-06 0,58% 

Acidification (AP) mol H+ eq 5,98E-02 6,08E-02 1,67% 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 6,94E-04 7,15E-04 3,03% 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,37E-02 2,39E-02 0,84% 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,38E-01 1,39E-01 0,72% 

Photochemical ozone formation 
(POCP) kg NMVOC eq 4,22E-02 4,26E-02 0,95% 

Resource use, minerals and metals 
(ADP-mm) kg Sb eq 1,69E-04 1,70E-04 0,59% 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,96E+02 1,99E+02 1,53% 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,70E+01 4,71E+01 0,21% 

Particulate matter (PM) disease inc. 4,24E-07 4,26E-07 0,47% 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 4,79E-01 4,99E-01 4,18% 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 2,14E+02 2,16E+02 0,93% 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 6,80E-09 6,85E-09 0,74% 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,80E-07 1,82E-07 1,11% 

Land use (SQP) Pt -4,13E+02 -4,12E+02 -0,24% 
 

Tabel 18. Gevoeligheidsanalyse Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 

Set 1 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepast 
energieverbruik 
productie rijstvliesbord 

Verschil 

MKI Euro €1,02 €1,04 1,96% 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 1,18E-04 1,19E-04 0,85% 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 7,91E-02 8,05E-02 1,77% 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 9,04E+00 9,22E+00 1,99% 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 6,32E-07 6,45E-07 2,06% 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 6,03E-03 6,08E-03 0,83% 

Acidification (AP) kg SO2 eq 3,87E-02 3,96E-02 2,33% 

Eutrophication (EP) kg PO4--- eq 1,12E-02 1,13E-02 0,89% 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 2,89E+00 2,91E+00 0,69% 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,76E-01 1,77E-01 0,57% 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 2,50E+02 2,54E+02 1,60% 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,00E-02 4,04E-02 1,00% 

Set 2 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepast 
energieverbruik 

Verschil 

MKI Euro € 1,59 € 1,62 1,89% 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq 8,13E+00 8,31E+00 2,21% 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 7,89E+00 8,07E+00 2,28% 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq 2,24E-01 2,24E-01 0,00% 

Climate change - Land use and LU 
change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,38E-02 1,41E-02 2,17% 
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Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 7,16E-07 7,26E-07 1,40% 

Acidification (AP) mol H+ eq 4,83E-02 4,93E-02 2,07% 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 5,99E-04 6,20E-04 3,51% 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,16E-02 2,17E-02 0,46% 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,14E-01 1,16E-01 1,75% 

Photochemical ozone formation 
(POCP) kg NMVOC eq 3,49E-02 3,53E-02 1,15% 

Resource use, minerals and metals 
(ADP-mm) kg Sb eq 1,16E-04 1,16E-04 0,00% 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,60E+02 1,63E+02 1,88% 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,49E+01 4,49E+01 0,00% 

Particulate matter (PM) disease inc. 3,20E-07 3,22E-07 0,62% 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 3,80E-01 3,99E-01 5,00% 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 8,31E+01 8,52E+01 2,53% 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 5,22E-09 5,27E-09 0,96% 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,26E-07 1,28E-07 1,59% 

Land use (SQP) Pt -4,26E+02 -4,26E+02 0,00% 
 

6.2.3 Gevoeligheidsanalyse economische allocatie 
Zoals beschreven in de bepalingsmethode, moet bij het toepassen van allocatie een gevoeligheidsanalyse worden 
uitgevoerd waarbij een alternatieve manier van allocatie wordt toegepast. In deze LCA is gebruikgemaakt van een 
massa allocatie voor de berekening van de impact van het rijstvliesmateriaal. Hierbij is de allocatiefactor 20%. Als 
alternatieve allocatie methode voor de gevoeligheidsanalyse is gekozen voor economische allocatie. De 
allocatiefactor die hiervoor wordt gebruikt is 1,75% [7]. In dit artikel zijn de volgende economische allocatiefactoren 
voor 4 scenario’s gegeven: 0,8%, 0,8%, 0,8% en 4,6%. Voor deze LCA is een gemiddelde genomen van de vier 
scenario’s, door middel van de volgende berekening: (0,8+0,8+0,8+4,6)/4​=1,75%.  

De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn te zien in Tabel 19 en 20 voor respectievelijk het Informatiebord 
Rijstvlies + Folie en het Informatiebord Rijstvlies + UV-print. Uit de analyse blijkt dat het aanpassen van de 
allocatiefactor van 20% naar 1,75% leidt tot een verlaging van de milieu-impact in alle individuele impact 
categorieën behalve land use. Uit deze tabellen blijkt dat in set 2 land use buiten de maximale afwijkingsgrens van 
20% valt. De bijdrage van deze impact categorie aan de 1-puntsscore is echter lager dan 5%, en het effect op de 
totale 1-puntsscore is ook lager dan 20% in beide weegsets. Daarnaast is het toepassen van massa allocatie 
aantoonbaar worst-case door de lagere 1-puntsscores. 

Tabel 19. Gevoeligheidsanalyse allocatie Informatiebord Rijstvlies + Folie. 

Set 1 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepaste allocatie 
rijstvlies materiaal 

Verschil 

MKI Euro €1,32 €1,13 -14,39% 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 1,72E-04 1,56E-04 -9,30% 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 9,75E-02 9,35E-02 -4,10% 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 1,19E+01 1,03E+01 -13,45% 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,69E-06 1,63E-06 -3,55% 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 7,18E-03 6,72E-03 -6,41% 

Acidification (AP) kg SO2 eq 4,82E-02 4,13E-02 -14,32% 
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Eutrophication (EP) kg PO4--- eq 1,23E-02 5,91E-03 -51,95% 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 3,89E+00 3,60E+00 -7,46% 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,98E-01 1,83E-01 -7,58% 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 3,45E+02 3,25E+02 -5,80% 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,44E-02 4,06E-02 -8,56% 

Set 2 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepaste allocatie 
rijstvlies materiaal 

Verschil 

MKI Euro €2,07 € 1,67 -19,32% 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq 1,11E+01 1,03E+01 -7,21% 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 1,08E+01 1,01E+01 -6,48% 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq 2,24E-01 2,24E-01 0,00% 

Climate change - Land use and LU 
change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,58E-02 1,54E-02 -2,53% 

Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 1,71E-06 1,64E-06 -4,09% 

Acidification (AP) mol H+ eq 5,98E-02 4,91E-02 -17,89% 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 6,94E-04 5,06E-04 -27,09% 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,37E-02 1,22E-02 -48,52% 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,38E-01 9,73E-02 -29,49% 

Photochemical ozone formation 
(POCP) kg NMVOC eq 4,22E-02 3,88E-02 -8,06% 

Resource use, minerals and metals 
(ADP-mm) kg Sb eq 1,69E-04 1,55E-04 -8,28% 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,96E+02 1,89E+02 -3,57% 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,70E+01 8,87E+00 -81,13% 

Particulate matter (PM) disease inc. 4,24E-07 3,48E-07 -17,92% 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 4,79E-01 4,59E-01 -4,18% 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 2,14E+02 1,84E+02 -14,02% 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 6,80E-09 6,23E-09 -8,38% 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,80E-07 1,64E-07 -8,89% 

Land use (SQP) Pt -4,13E+02 -5,00E+02 21,07% 
 

Tabel 20. Gevoeligheidsanalyse allocatie Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 

Set 1 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepaste allocatie 
rijstvlies materiaal 

Verschil 

MKI Euro €1,02 €0,83 -18,63% 

Abiotic depletion, non fuel (ADPE) kg Sb eq 1,18E-04 1,02E-04 -13,56% 

Abiotic depletion, fuel (ADPF) kg Sb eq 7,91E-02 7,51E-02 -5,06% 

Global warming (GWP) kg CO2 eq 9,04E+00 7,40E+00 -18,14% 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 6,32E-07 5,67E-07 -10,28% 

Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 6,03E-03 5,57E-03 -7,63% 

Acidification (AP) kg SO2 eq 3,87E-02 3,19E-02 -17,57% 
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Eutrophication (EP) kg PO4--- eq 1,12E-02 4,76E-03 -57,50% 

Human toxicity (HT) kg 1,4-DB eq 2,89E+00 2,59E+00 -10,38% 

Ecotoxicity, fresh water (FAETP) kg 1,4-DB eq 1,76E-01 1,61E-01 -8,52% 

Ecotoxicity, marine water (MAETP) kg 1,4-DB eq 2,50E+02 2,30E+02 -8,00% 

Ecotoxicity, terrestric (TETP) kg 1,4-DB eq 4,00E-02 3,61E-02 -9,75% 

Set 2 - Impact category name Unit Uitgangspunt Aangepaste allocatie 
rijstvlies materiaal 

Verschil 

MKI Euro € 1,59 € 1,19 -25,16% 

Climate change (GWP-total) kg CO2 eq 8,13E+00 7,37E+00 -9,35% 

Climate change - Fossil (GWP-f) kg CO2 eq 7,89E+00 7,14E+00 -9,51% 

Climate change - Biogenic (GWP-b) kg CO2 eq 2,24E-01 2,24E-01 0,00% 

Climate change - Land use and LU 
change (GWP-luluc) kg CO2 eq 1,38E-02 1,34E-02 -2,90% 

Ozone depletion (ODP) kg CFC11 eq 7,16E-07 6,44E-07 -10,06% 

Acidification (AP) mol H+ eq 4,83E-02 3,75E-02 -22,36% 

Eutrophication, freshwater (EP-fw) kg P eq 5,99E-04 4,11E-04 -31,39% 

Eutrophication, marine (EP-m) kg N eq 2,16E-02 1,01E-02 -53,24% 

Eutrophication, terrestrial (EP-t) mol N eq 1,14E-01 7,36E-02 -35,44% 

Photochemical ozone formation 
(POCP) kg NMVOC eq 3,49E-02 3,15E-02 -9,74% 

Resource use, minerals and metals 
(ADP-mm) kg Sb eq 1,16E-04 1,01E-04 -12,93% 

Resource use, fossils (ADP-f) MJ 1,60E+02 1,53E+02 -4,38% 

Water use (WDP) m3 depriv. 4,49E+01 6,74E+00 -84,99% 

Particulate matter (PM) disease inc. 3,20E-07 2,44E-07 -23,75% 

Ionising radiation (IR) kBq U-235 eq 3,80E-01 3,60E-01 -5,26% 

Ecotoxicity, freshwater (ETF) CTUe 8,31E+01 5,35E+01 -35,62% 

Human toxicity, cancer (HTC) CTUh 5,22E-09 4,65E-09 -10,92% 

Human toxicity, non-cancer (HTNC) CTUh 1,26E-07 1,10E-07 -12,70% 

Land use (SQP) Pt -4,26E+02 -5,13E+02 20,42% 
 

6.3​ Schaalbaarheid 
De oppervlakte van de informatieborden kan variëren van 0,01 m2 tot 1 m2. Omdat de functionele eenheid van de 
informatieborden in de NMD per stuk gaan, wordt er daarom een schaalbaarheidsformule opgesteld zodat gebruikers 
van rekentools de producten kunnen schalen op basis van het daadwerkelijke toegepaste formaat van de 
informatieborden. 

6.2.1 Informatiebord Rijstvlies + Folie 
Door een regressieanalyse op het toegepaste oppervlakte zoals beschreven in Tabel 21 is een functie bepaald. Het 
bereik is 0,01-1 m2.  

Tabel 21. Verschillende oppervlaktes, gewichten, en respectievelijke MKI van set 1 en set 2. 

Type Informatiebord Oppervlakte Netto gewicht (kg) MKI set 1 
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Folie 

1 m2 8,4 € 1,32 

0,09 m2 0,76 € 0,11 

0,01 m2 0,084 € 0,01 

UV 

1 m2 7,9 € 1,02 

0,09 m2 0,71 € 0,08 

0,01 m2 0,079 € 0.01 

 

De MKIs van deze producten (voor zowel set 1 als 2) zijn uitgezet tegen de oppervlakte, zie Figuur 9 en 10. Een 
lineaire regressie resulteerde in beide gevallen in een schalingsformule, die ook te zien is in de figuren. De 
milieu-impact van het informatiebord kan worden verkregen door x te vervangen door de oppervlakte in vierkante 
meters. 

 
Figuur 9. Regressieanalyse en schalingsformule van de uitkomstvariabele: y = MKI set 1 (€) en x = oppervlakte (m2) 
van 1 vierkante meter Informatiebord Rijstvlies + Folie. 

 
Figuur 11. Regressieanalyse en schalingsformule van de uitkomstvariabele: y = MKI set 1 (€) en x = oppervlakte (m2) 
van 1 vierkante meter Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 

Tabel 22 toont de geschaalde resultaten voor de informatieborden Folie (30x30cm en 10x10cm). Deze schaling is 
uitgevoerd op basis van het 1x1m Informatiebord Rijstvlies + Folie, conform het schalingsblad van de NMD. De 
geschaalde resultaten worden vergeleken met de daadwerkelijk berekende resultaten van de betreffende 
informatieborden. Tabel 23 laat deze resultaten zien voor het Informatiebord Rijstvlies + UV-print. 

In de Tabellen 22 en 23 valt op dat de geschaalde resultaten voor sommige impactcategorieën meer dan 10% 
afwijken van de daadwerkelijk berekende resultaten. Omdat de geschaalde resultaten de "worst-case" scenario's 
vertegenwoordigen, is deze afwijking volgens de NMD acceptabel en kan deze worden goedgekeurd. 

Tabel 22. De impacts voor set 1 en 2 van de geschaalde en berekende milieuprofielen van het Informatiebord 
Rijstvlies + Folie. 

Set 1 - Impact 
category name 

Milieuprofiel 
1x1m folie 

Milieuprofiel 
1x1m folie 

Milieuprofiel 
folie bord 

Verschil Milieuprofiel 
1x1m folie 

Milieuprofiel 
folie bord 

Verschil 
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bord bord 
geschaald 
naar 
30x30cm 

30x30cm bord 
geschaald 
naar 
10x10cm 

10x10cm 

Environmental cost 
indicator (ECI) € 1,32 1,18E-01 € 0,11 -9,55% € 0,01 € 0,01 -5,10% 

Abiotic depletion, non 
fuel (ADPE) 1,718E-04 1,54E-05 1,426E-05 -7,30% 1,63E-06 1,587E-06 -2,79% 

Abiotic depletion, fuel 
(ADPF) 9,751E-02 8,73E-03 8,246E-03 -5,55% 9,26E-04 9,179E-04 -0,89% 

Global warming (GWP) 1,192E+01 1,07E+00 9,795E-01 -8,20% 1,13E-01 1,090E-01 -3,68% 

Ozone layer depletion 
(ODP) 1,694E-06 1,52E-07 1,436E-07 -5,36% 1,61E-08 1,596E-08 -0,81% 

Photochemical 
oxidation (POCP) 7,181E-03 6,43E-04 5,600E-04 -12,92% 6,82E-05 6,236E-05 -8,58% 

Acidification (AP) 4,818E-02 4,31E-03 3,877E-03 -10,14% 4,58E-04 4,316E-04 -5,70% 

Eutrophication (EP) 1,235E-02 1,11E-03 9,485E-04 -14,21% 1,17E-04 1,057E-04 -9,92% 

Human toxicity (HT) 3,891E+00 3,48E-01 3,119E-01 -10,50% 3,70E-02 3,472E-02 -6,08% 

Ecotoxicity, fresh water 
(FAETP) 1,984E-01 1,78E-02 1,703E-02 -4,12% 1,88E-03 1,894E-03 0,49% 

Ecotoxicity, marine 
water (MAETP) 3,450E+02 3,09E+01 2,881E+01 -6,75% 3,28E+00 3,204E+00 -2,23% 

Ecotoxicity, terrestric 
(TETP) 4,443E-02 3,98E-03 3,733E-03 -6,17% 4,22E-04 4,153E-04 -1,60% 

Set 2 - Impact 
category name        

Environmental cost 
indicator (ECI) € 2,07 € 0,19 € 0,17 -9,61% € 0,02 € 0,02 -5,17% 

Climate change 
(GWP-total) 1,11E+01 9,90E-01 9,16E-01 -7,49% 1,05E-01 1,019E-01 -2,98% 

Climate change - Fossil 
(GWP-f) 1,08E+01 9,69E-01 8,93E-01 -7,79% 1,03E-01 

9,942E-02 -3,26% 

Climate change - 
Biogenic (GWP-b) 2,24E-01 2,01E-02 2,14E-02 6,70% 2,13E-03 

2,350E-03 10,45% 

Climate change - Land 
use and LU change 
(GWP-luluc) 1,58E-02 1,41E-03 1,36E-03 -3,93% 

1,50E-04 
1,509E-04 0,69% 

Ozone depletion (ODP) 1,71E-06 1,53E-07 1,44E-07 -5,90% 1,63E-08 1,605E-08 -1,37% 

Acidification (AP) 5,98E-02 5,36E-03 4,76E-03 -11,07% 5,68E-04 5,303E-04 -6,66% 

Eutrophication, 
freshwater (EP-fw) 6,94E-04 6,21E-05 5,58E-05 -10,23% 6,59E-06 € 0,00 -5,80% 

Eutrophication, marine 
(EP-m) 2,37E-02 2,13E-03 1,84E-03 -13,51% 2,25E-04 € 0,00 -9,20% 

Eutrophication, 
terrestrial (EP-t) 1,38E-01 1,23E-02 1,04E-02 -15,96% 1,31E-03 1,156E-03 -11,73% 

Photochemical ozone 
formation (POCP) 4,22E-02 3,78E-03 3,28E-03 -13,11% 4,01E-04 3,658E-04 -8,79% 
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Resource use, minerals 
and metals (ADP-mm) 1,69E-04 1,52E-05 1,41E-05 -7,24% 1,61E-06 1,565E-06 -2,73% 

Resource use, fossils 
(ADP-f) 1,96E+02 1,76E+01 1,66E+01 -5,60% 1,86E+00 1,847E+00 -0,94% 

Water use (WDP) 4,70E+01 4,21E+00 3,65E+00 -13,45% 4,47E-01 4,060E-01 -9,13% 

Particulate matter (PM) 4,24E-07 3,80E-08 3,34E-08 -11,95% 4,03E-09 3,723E-09 -7,58% 

Ionising radiation (IR) 4,79E-01 4,29E-02 3,80E-02 -11,32% 4,55E-03 4,233E-03 -6,96% 

Ecotoxicity, freshwater 
(ETF) 2,14E+02 1,91E+01 1,69E+01 -11,74% 2,03E+00 1,880E+00 -7,33% 

Human toxicity, cancer 
(HTC) 6,80E-09 6,09E-10 5,38E-10 -11,60% 6,46E-11 6,000E-11 -7,07% 

Human toxicity, 
non-cancer (HTNC) 1,80E-07 1,61E-08 1,43E-08 -10,97% 1,71E-09 1,595E-09 -6,55% 

Land use (SQP) -4,13E+02 -3,70E+01 -3,90E+01 5,43% -3,92E+00 -4,331E+00 10,36% 
 

Tabel 23. De impacts voor set 1 en 2 van de geschaalde en berekende milieuprofielen van het Informatiebord 
Rijstvlies + UV-print. 

Set 1 - Impact 
category name 

Milieuprofiel 
1x1m UV 
bord 

Milieuprofiel 
1x1m UV 
bord 
geschaald 
naar 
30x30cm 

Milieuprofiel 
UV bord 
30x30cm 

Verschil 

Milieuprofiel 
1x1m UV 
bord 
geschaald 
naar 
10x10cm 

Milieuprofiel 
UV bord 
10x10cm 

Verschil 

Environmental cost 
indicator (ECI) € 1,02 € 0,09 € 0,08 -12,31% € 0,01 € 0,01 -6,03% 

Abiotic depletion, non 
fuel (ADPE) 1,183E-04 1,06E-05 9,412E-06 -10,93% 1,10E-06 1,047E-06 -4,62% 

Abiotic depletion, fuel 
(ADPF) 7,914E-02 7,07E-03 6,579E-03 -6,95% 7,35E-04 7,326E-04 -0,29% 

Global warming (GWP) 9,040E+00 8,08E-01 7,222E-01 -10,58% 8,39E-02 8,040E-02 -4,20% 

Ozone layer depletion 
(ODP) 6,324E-07 5,65E-08 4,827E-08 -14,56% 5,87E-09 5,374E-09 -8,47% 

Photochemical 
oxidation (POCP) 6,032E-03 5,39E-04 4,554E-04 -15,49% 5,60E-05 5,074E-05 -9,39% 

Acidification (AP) 3,870E-02 3,46E-03 3,016E-03 -12,76% 3,59E-04 3,359E-04 -6,50% 

Eutrophication (EP) 1,120E-02 1,00E-03 8,441E-04 -15,63% 1,04E-04 9,404E-05 -9,55% 

Human toxicity (HT) 2,885E+00 2,58E-01 2,208E-01 -14,34% 2,68E-02 2,459E-02 -8,20% 

Ecotoxicity, fresh water 
(FAETP) 1,763E-01 1,58E-02 1,503E-02 -4,61% 1,64E-03 1,671E-03 2,06% 

Ecotoxicity, marine 
water (MAETP) 2,502E+02 2,24E+01 2,021E+01 -9,58% 2,32E+00 2,248E+00 -3,20% 

Ecotoxicity, terrestric 
(TETP) 3,995E-02 3,57E-03 3,342E-03 -6,37% 3,71E-04 3,718E-04 0,25% 

Set 2 - Impact 
category name        

Environmental cost € 1,59 € 0,14 € 0,12 -12,39% € 0,01 € 0,01 -6,14% 
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indicator (ECI) 

Climate change 
(GWP-total) 8,13E+00 7,26E-01 6,55E-01 -9,89% 7,55E-02 7,284E-02 -3,51% 

Climate change - Fossil 
(GWP-f) 7,89E+00 7,05E-01 6,32E-01 -10,38% 7,33E-02 7,035E-02 -3,98% 

Climate change - 
Biogenic (GWP-b) 2,24E-01 2,00E-02 2,14E-02 6,93% 2,08E-03 2,350E-03 13,01% 

Climate change - Land 
use and LU change 
(GWP-luluc) 1,38E-02 1,24E-03 1,18E-03 -4,44% 1,29E-04 1,314E-04 2,25% 

Ozone depletion (ODP) 7,16E-07 6,40E-08 5,49E-08 -14,20% 6,65E-09 6,110E-09 -8,08% 

Acidification (AP) 4,83E-02 4,32E-03 3,72E-03 -13,82% 4,48E-04 4,143E-04 -7,63% 

Eutrophication, 
freshwater (EP-fw) 5,99E-04 5,35E-05 4,72E-05 -11,74% 5,56E-06 € 0,00 -5,43% 

Eutrophication, marine 
(EP-m) 2,16E-02 1,93E-03 1,64E-03 -14,83% 2,00E-04 € 0,00 -8,71% 

Eutrophication, 
terrestrial (EP-t) 1,14E-01 1,02E-02 8,23E-03 -19,30% 1,06E-03 9,179E-04 -13,43% 

Photochemical ozone 
formation (POCP) 3,49E-02 3,12E-03 2,62E-03 -15,91% 3,24E-04 2,924E-04 -9,85% 

Resource use, minerals 
and metals (ADP-mm) 1,16E-04 1,03E-05 9,22E-06 -10,93% 1,08E-06 1,025E-06 -4,62% 

Resource use, fossils 
(ADP-f) 1,60E+02 1,43E+01 1,33E+01 -7,03% 1,48E+00 1,479E+00 -0,37% 

Water use (WDP) 4,49E+01 4,01E+00 3,45E+00 -14,02% 4,17E-01 3,843E-01 -7,83% 

Particulate matter (PM) 3,20E-07 2,86E-08 2,40E-08 -16,17% 2,97E-09 2,670E-09 -10,17% 

Ionising radiation (IR) 3,80E-01 3,39E-02 2,91E-02 -14,06% 3,52E-03 3,245E-03 -7,93% 

Ecotoxicity, freshwater 
(ETF) 8,31E+01 7,42E+00 5,13E+00 -30,95% 7,72E-01 5,735E-01 -25,67% 

Human toxicity, cancer 
(HTC) 5,22E-09 4,66E-10 3,95E-10 -15,24% 4,84E-11 4,400E-11 -9,14% 

Human toxicity, 
non-cancer (HTNC) 1,26E-07 1,13E-08 9,50E-09 -15,78% 1,17E-09 1,058E-09 -9,72% 

Land use (SQP) -4,26E+02 -3,81E+01 -4,02E+01 5,42% -3,96E+00 -4,461E+00 12,66% 
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